
Brugsanvisning / Bruksanvisning

                  www.pondteam.com

   MegaŇow pumpe/pump 32000 E 	

UdskiŌelig kontrolboks for regulering af pumpens Ňow i trin.

Utbytbar kontrollbox för aƩ reglera Ňödet i olika steg.



Brugsanvisning Dansk
Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden du tager pumpen i brug 

første gang. Det er vigƟgt, at du sæƩer dig ind i såvel sikkerhedsbestem-

melserne som reglerne for korrekt brug af denne pumpe.

Af sikkerhedsgrunde må deƩe udstyr ikke anvendes af børn og unge under 
16 år, ligesom personer, der ikke kan forstå den potenƟelle fare ved deƩe 
udstyr eller personer, der ikke har sat sig grundigt ind i følgende instrukƟo-

ner ikke må bruge udstyret.

Da vi hele Ɵden forbedrer og videreudvikler vore produkter kan beskrivel-
ser, funkƟon, produkter og Ɵlbehør m.m. afvige fra billeder på emballa-

gen, brugsanvisning etc.

Vi anbefaler, at du tjekker vor hjemmeside for de senest opdaterede 
manualer. www.pondteam.com

Leveringsomfang
1. 	 Kontrolboks
2. 	 Filterkurv
3. 	 Pumpedel
4. 	 Rotorhus

               5. 	 Rotor
               6. 	 O-ring

               7. 	 Brugsanvisning
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Tekniske data
Model 					    32000 E m kontrolboks
Trykhøjde 				    400 cm
Max Ňow 				    32000 l/t
Regulerbart Ňow l/t			   9300-19800
Regulerbart energiforbrug		  24-155 waƩ	
Spænding 				    230 V / 50 Hz 
Indløb 					    Bundindløb
Udløb 					     110 mm
Max vandtemp. 			   36º C. 

Max vanddybde 			   2 meter 
Dimension 				    197 x 358 x 370 mm

Tolerancen i strømforbruget kan variere 15% for de forskellige pumpe-
programmer.

Det er ikke Ɵlladt at anvende denne pumpe i eller ved en swimmingpool.

Sikkerhedsforanstaltninger:
Anvendelse af denne pumpe i og i forbindelse med havedamme 
er kun Ɵlladt, når de elektriske installaƟoner er i fuld overens-

stemmelse med gældende forskriŌer. I tvivlsƟlfælde bør man 
søge råd hos en autoriseret installatør.
Før brug skal man omhyggeligt kontrollere at kabel og sƟk er uden synlige
skader.
Den lokale netspænding og strømtype skal stemme overens med oplysnin-

gerne på typeskiltet.
Pumpen skal forbindes Ɵl lysneƩet over en sƟkkontakt, der går over et HFI
eller HFPI relæ med en udløsningsstrømstyrke på højest 30 mA.
TilslutningssƟkdåsen skal være beskyƩet mod fugt og vand og være place-

ret mindst 2 meter fra nærmeste bassinkant
NetsƟkket må ikke udsæƩes for fugt og vand.
Inden man påbegynder arbejde med pumpe, bassin eller springvand,
skal man alƟd sørge for at kontakten er aĩrudt og sƟkket trukket ud. Det
strengt forbudt at lade pumpen køre mens personer er i vandet (sluk for
pumpen og træk sƟkket ud). 3



VigƟgt: Ved beskadigelse af kablet eller motorhuset må pumpen ikke an-

vendes mere. Da kabelforbindelsen er indstøbt i motorhuset kan det ikke
repareres.

Af sikkerhedsgrunde bør enhver reparaƟon på pumpen udelukkende fore-

tages af producenten, der har de nødvendige specialværktøjer.
Pumpen må aldrig løŌes, hænges op eller bæres i kablet.

Beskrivelse
MegaŇow pumpen er designet Ɵl at ŇyƩe større vandmængder 
med et minimalt energiforbrug. Den er yderst velegnet Ɵl større 
bassiner, større vandløb og vandfald, der bruger meget vand. 
Også Ɵl iltning af naturlige vandansamlinger er denne pumpe 

yderst velegnet.
Designet af MegaŇow 32000 E med ekstern styring giver ud over lang leve-

Ɵd også mulighed for trinvis styring af både pumpens vandŇow og energi-
forbrug via kontrolboksen. I displayet vises programtrinnene fra 1 – 100
som man kan vælge ved at trykke op og ned på reguleringsknapperne. 
(Pumpen fungerer på program 30-100, da de lavere programtrin genererer  
for lidt vand.)
Kort eŌer programindsƟlling vises pumpens strømforbrug i waƩ. I
displayet står bogstavet F for hvilket program der vælges, mens
bogstavet P står for energiforbruget i WaƩ.
Kontrolboksen er udskiŌelig og kan fås som reservedel.

InstallaƟon
MegaŇow pumpen er let at installeres, idet den simpelthen pla-

ceres på et sted med en passende vanddybde (dog max. 2 meters
dybde). SƟl pumpen på en Ňise eller lignende så den ikke synker
ned i bundlaget eller suger smuds ind fra bunden. Pumpen skal 

forankres, så den står fast og ikke kan vælte eller bevæge sig.
Tilslut sƟkket fra kontrolboksen Ɵl sƟkkontakten og tænd for pumpen. 
Pumpen kan evt. drejes, så vandstrømmen kommer Ɵl at løbe i en mere 
passende retning end først indsƟllet Ɵl.
Se afsniƩet med kontrolboksen.
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Vedligeholdelse og rengøring
Følg alƟd nøje ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger.
MegaŇow pumperne kræver ikke megen vedligeholdelse. Fil-
terkurvens giƩer Ɵlbageholder genstande, der er større end 6 
mm og objekter mindre end deƩe er pumpen designet Ɵl at 
kunne trække med igennem rotorhuset.
Hvis Ňowet bliver mindre kan det skyldes Ɵlstopning af Įlterkur-

ven og deƩe aĬjælpes let ved at slukke for pumpen, trække sƟkket ud 
og løŌe pumpen op af vandet. I mange Ɵlfælde kan Įlterkurven renses 
udvendigt fra.

Hvis rotorhus og det indre af pumpen skal renses eller hvis rotoren skal 
udskiŌes, følges nedenstående fremgangsmåde:

1.	 De 4 skruer i de dybe skruehuller i bunden af Įlterkurven skrues ud 	
	 og Įlterkurven afmonteres.
2.	 De 4 lange skruer i rotorhuset skrues ud og rotorhuset kan nu 		
	 trækkes af.
3.	 Nu kan rotoren afmonteres og renes / udskiŌes.
4.	 Når rotor / rotorhus er rengjort monteres rotorhuset på igen. Vær 		
	 omhyggelig med monteringen, så spidsen af de lange skruer går 		
	 rigƟgt ind i rotorhusets messingbøsninger.
5.	 Placer gummikablets holder i udskæringen og læg den store O-ring 	
	 i recessen på rotorhuset. Inden montering af O-ring er det en god 		
	 ide at smøre den med lidt silikoneolie eller -fedt.
6.	 Monter Įlterkurven så skruerne går korrekt i skruehullerne og skru 	
	 de 4 skruer i.
7.	 MegaŇow pumpen kan nu sæƩes i vandet igen, forbindel med el-		
	 neƩet, via kontrolboksen og startes op igen.
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Kontrolboksen Ɵl MegaŇow Eco 32000
Boksen kan styre Ňowet på en MegaŇow Eco 32000 pumpe i for-
skellige intervaller.
Displayet viser først programnummer (fra ca.  30 – 100 som max). 
EŌer et kort øjeblik skiŌer displayet over Ɵl at vise energiforbru-

get i WaƩ.
Energiforbruget i max indsƟllingen kan variere med pumpens belastning, 
men ligger normalt lavere end det på emballage anførte.
Kontrolboksen skal placeres så den ikke udsæƩes for direkte regn eller 
sol.

Betjening af kontrolboksen.
Når kontrolboksen ƟlsluƩes ledningsneƩet lyser displayet op. Pumpen 
starter langsomt op for eŌer ca. 10 sekunder at komme op på det ønskede 
Ňow. 
I Ɵlfælde af strømaĩrydelse vil boksen starte op igen med den indsƟllede 
værdi.

For at styre pumpen under driŌ gør du følgende:
1.	 Tryk med en Įnger på displayets op/ned pile.  Displayet lyser op.
2.	 Vent nogle sekunder og tryk så roligt på den ønskede indsƟlling.
3.	 Når pumpen reagerer, kan Įngeren holdes på op/ned pilen Ɵl den 		
	 ønskede indsƟlling vises i displayet.
4.	 Pumpen kan også tændes / slukkes vis displayet.

Ved betjening af kontrolboksen skal du sørge for ikke at trykke for hur-
Ɵgt på op/ned pilene. 
Sørg for at trykke på boksens indsƟllings markeringer roligt og forsigƟgt 
så kontrolboksen når at registrere dine indsƟllinger.

Hvis kontrolboksen skulle ”gå i sort” og ikke reagerer på dine tryk, kan du 
nulsƟlle boksen ved at trække strømkablet ud af sƟkket, vente lidt og der-
eŌer igen isæƩe sƟkket i.
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Fejlkode i display Årsag Løsning

ER01 Kontrolboks arbejder 
med fejlstrøm.

Check kabel og forbin-

delser for kortslutning.

ER02 Kontrolboks overop-

hedet.
Kontrolboksen skal 
kunne venƟlere og må 
ikke indpakkes eller 
indelukkes.
Placeres i skygge.

ER03 Pumpen kører i tom-

gang for længe.
Check om pumpen 
får vand - den må ikke 
køre tør.

ER04 Pumpen er blokeret 
eller kabelfejl.

Check om pumpen er 
blokeret eller kablet er 
for forbundet korrekt.

ER05 For høj eller lav spæn-

ding (volt).
Check el-forsyningen.

Error Display
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Opbevaring af pumpen om vinteren
Pumpen kan anvendes i havedammen også om vinteren, så længe 
den bare ikke fryser Ɵl. Skal pumpen tages ind, er det bedst at 
lægge den i en spand vand i et frosƞrit rum, så pakninger og lejer 

ikke tørrer ind.

GaranƟ
Denne pumpe er dækket af en 2 års garanƟ mod produkƟons- 
og materialefejl, gældende fra købsdatoen. Nota med dato 
gælder som garanƟbevis og kopi af denne skal medsendes 

pumpen i Ɵlfælde af reklamaƟon. I garanƟperioden reparerer eller 
udskiŌer vi de defekte dele (vort valg) med originale reservedele uden 
beregning. GaranƟen gælder ikke normalt slid eller skader, der er opstået 
som følge af misligholdelse, forkert brug og/eller negligering af anførte 
betjeningsvejledning. Rotoren er en sliddel og dækkes ikke af garanƟen. 

AŅortning af kablet er ikke Ɵlladt og medfører borƞald af enhver garanƟ.

Aīaldshåndtering
En defekt pumpe/kontrolboks må ikke lægges i den normale 
dagrenovaƟon, men skal indleveres på en af hjemkommunens 
genbrugspladser for el-materiel, f.eks. en miljøstaƟon.
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Kabelprop og o-ring.
Sørg for at både kabelprop og den 
store O-ring er korrekt placeret inden 
monteringen. Kabelproppen skal 
sidde fast i udskæringen og O-ringen 
ligge fast i recessen.



Til Notater
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Eksempel pumpe med rør/
Exempel pump med rör
(RØRDEL MEDFØLGER IKKE/
RÖRDEL MEDFÖLJER EJ)

Filterkurv  /  Filterkorg

MegaŇow pumpedel  /
MegaŇow pumpdel

Rotor Ɵl MF 32000E 
Artnr. 30778
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Rotorhus med påmonteret pumpedel  
Rotorhus med monterad pumpdel

O-ring

Rotorhus
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Kontrolboks Ɵl MegaŇow Eco 32000 pumpe
(Kontrolboks Techno Pro 20000 (ver.2) / 
Kontrollbox Techno Pro 20000 (ver.2))
Art.nr. 30947



Bruksanvisning Svenska
Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder pumpen.
Pumpen får inte användas av barn eller personer som inte förstår 
handhavandet.
Då vi konƟnuerligt förbäƩrar och utvecklar våra produkter, kan Ɵllbehör 
m.m. skilja sig från bilderna på förpackningarna.

Vi rekommenderar aƩ Ni ƟƩar på vår hemsida för aƩ se de senaste 
uppdaterade bruksanvisningarna.

Beskrivning av MegaŇow
1.	 Kontrollbox
2.	 Filterkorg
3.	 Pumpdel

              4.	 Rotorhus
              5. 	 Rotor
              6.	 O-ring

              7.	 Bruksanvisning

Tekniska data
Modell					    32000 E m kontrollbox
Tryckhöjd 				    400 cm
Max Ňöde 				    32000 l/t
Regulerbart Ňöde l/t			   9300-19800
Regulerbar energiförbrukning	 24-155 waƩ	
Spänning 				    230 V / 50 Hz 
Inlopp 					    BoƩeninlopp
Utlopp					    110 mm
Max vaƩentemp. 			   36º C. 
Max vaƩendjup 			   2 meter 
Dimension 				    197 x 358 x 370 mm
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Toleransen i strömförbrukning kan variera 15%, för de olika programmen.
Det är inte Ɵllåtet aƩ använda denna pump i swimmingpooler och     
baddammar.

SäkerhetsföreskriŌer:
Innan pumpen används kontrollera aƩ typskylten på pumpen 
stämmer med din elinstallaƟon. Pumpen får bara installeras 
över en jordfelsbrytare 30 mA. DiƩ eluƩag skall vara beläget 
minst 2 meter från vaƩnet.

Förvissa dig om aƩ kontakten allƟd är torr.
VikƟgt: Om elsladden eller infästningen Ɵll pumpen skadas kan pumpen 
inte användas.

Den kan inte lagas eŌersom sladden är permanent monterad i pumpen.
Sladden får inte kortas då borƞaller garanƟn. Varning låt aldrig pumpen gå 
torr.
Pumpen får bara användas om den är installerad enligt gällande föreskriŌ-

er. Är du osäker skall en auktoriserad elektriker kontaktas.
Innan något arbete uƞörs på pumpen eller i dammen skall kontakten tas 
ur eluƩaget. 
Använd inte pumpen om det Įnns folk i dammen.
Pumpen får aldrig lyŌas eller bäras i sladden.

Beskrivning
MegaŇow pumparna är gjorda Ɵll aƩ ŇyƩa större vaƩenmäng-

der med en minimal energiförbrukning. Den är speciellt lämlig 
Ɵll större dammar, bäckar och vaƩenfall som behöver mycket 
vaƩen.

För luŌning av större vaƩensamlingar lämpar den sig också väl.
Uƞormandet av ”MegaŇow 32000 E”, med extern styrning, medför aƩ 
livslängden för produkten förlängs, samt aƩ pumpen kan styras stegvis via 
kontrollboxen. Både pumpens Ňöde och energiförbrukning kan styras. På 
displayen visas programstegen 1-100, dessa kan man välja mellan genom 
aƩ klicka upp eller ner på regleringsknapparna. (Pumpen fungerar på pro-

gram 30-100, då de lägre programmen genererar för lite vaƩen.) Kort eŌer 
aƩ eƩ program valts, visas pumpens energiförbrukning i waƩ. I displayen 
står bokstaven F för vilket program som används och bokstaven P visar 

strömförbrukningen i WaƩ. 
	 Kontrollboxen är utbytbar och Įnns som reservdel.14



Installation

MegaŇow pumpen är läƩ aƩ installera, den placeras på eƩ ställe 
med eƩ passande vaƩendjup (max. 2 meters djup). Ställ pumpen 
på en stenplaƩa eller liknande, så den inte sjunker ned i eƩ evt. 

boƩenlager eller suger smuts från boƩen. Pumpen måste förankras så den 
står stadigt och inte kan röra sig. SäƩ i kontakten för aƩ starta pumpen. 
Pumpen kan evt. vridas, så vaƩenströmmen kommer i eƩ lämpligt läge. Se 
avsniƩ om kontrollboxen, för styrning av pumpen.

Underhåll och skötsel.
Var noga med aƩ följa säkerhetsanvisningarna
MegaŇow pumparna kräver inte mycket skötel. Filterkorgens 
galler har en maskstorlek så parƟklar mindre än ca 6 mm går rakt 
genom pumpen
Om Ňödet minskar kan det bero på aƩ Įlterkorgen täppts igen. 
DeƩa avhjälps genom aƩ du stänger pumpen genom aƩ dra ur 

kontakten, lyŌ upp pumpen. Pumpen kan i de Ňesta fall rengöras genom 
aƩ korgen rensas utvändigt.
Om rotorhuset och det inre av pumpen skall rensas eller om rotorn skall
bytas, följ nedanstående steg:
1. 	 De 4 skruvarna i de djupa skruvhålen i Įlterkorgens boƩen, skruvas      	
	 ut och sedan kan Įlterkorgen tas av.
2. 	 De 4 långa skruvarna i rotorhuset skruvas ut och själva rotorhuset 		
	 är nu avtagbart.

3. 	 Nu kan rotorn tas ut och rengöras/bytas ut.
4. 	 När rotorn/rotorhuset är rengjort monteras rotorhuset på plats 		
	 igen. Var noggrann vid monteringen, så aƩ spetsen på de 4 långa 		
	 skruvarna kommer räƩ in i rotorhusets mässingsbussningar.
5. 	 Placera kabelskyddet Ɵll gummikabeln räƩ i utskärningen på 		
	 rotorhuset. Smörj in den stora O-ringen med lite silikonolja/vaselin 	
	 eller liknande, innan den placeras i Ňänsen på själva rotorhuset.
6. 	 Montera Įlterkorgen så aƩ skruvhålen siƩer räƩ och skruva sedan i 	
	 de 4 skruvarna.
7. 	 MegaŇowpumpen kan återigen placeras i vaƩnet och startas		
             genom aƩ kontakten ansluts Ɵll eluƩaget.
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Kontrollboxen 
Boxen kan styra Ňödet på en MegaŇow pump (pumpmodell som 
används Ɵll den är av märket Techno Pro) i olika intervaller. Dis-

playen visar först programnumret som går från ca 30-100 som 
max. EŌer en stund visas energiförbrukningen i WaƩ. Energiförbrukningen 
i maxläget varierar med pumpens belastning och ligger normalt lägre än 
vad som står på kartongen.
Kontrollboxen säƩs så den inte utsäƩs för direkt regn eller sol.

Reglering.
När boxen ansluts lyser displayen upp. 
Pumpen startar långsamt för aƩ inom ca 10 sekunder uppnå önskat värde. 
Vid strömavbroƩ kommer boxen ihåg värdet den var inställd på. 
För aƩ reglera pumpen under driŌ gör du följande. 
1.   Tryck med eƩ Įnger på displayens upp/nerpil. Displayen lyser då upp. 
2.   Vänta någon sekund och tryck lugnt på önskad åtgärd. 
3.   När pumpen reagerar kan Įngret hållas på upp/ner så ändras displayen 
fortlöpande. 
Pumpen kan också säƩas på/stängas av via displayen.
Tänk på aƩ inte trycka hasƟgt utan lugnt och mjukt så kontrollboxen 
hinner registrera åtgärden.

Vid behov återställs boxen genom aƩ strömsladden dras ur kontakten.
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Felkod på displayen Orsak Lösning

ER01 Problem med spännin-

gen Ɵll kontrollboxen.
Kontrollera kabeln och 
strömförsörjningen.

ER02 Kontrollboxen är 
överheƩad.

Kontrollboxen får inte 
Ɵllräcklig venƟlaƟon. 
Boxen får inte kapslas 
in eller placeras i sol-
ljus.

ER03 Pumpen kör utan mot-
stånd (torrt) en längre 
Ɵd.

Kontrollera aƩ pum-

pen får Ɵllräckligt med 
vaƩenkylning.

ER04 Pumpen är blockerad 
eller kabelfel.

Kontrollera aƩ pum-

pen inte är blockerad 
och/eller kabeln är 
ansluten korrekt.

ER05 För hög eller låg spän-

ning.

Kontrollera ström-

försörjningen.

Error Display på kontrollboxen
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Förvaring av pumpen på vintern
Pumpen kan användas i dammen också på vintern så länge den 
inte fryser in. Skall pumpen tas in är det bäst aƩ lägga den i en 
hink vaƩen i eƩ frosƞriƩ område så riskerar inte packningarna aƩ 
torka.

GaranƟ
Denna pump täcks av 2 års garanƟ mot produkƟons och materi-
alfel som gäller från inköpsdatum. KviƩo med datum gäller som 
garanƟbevis och en kopia av deƩa ska bifogas Ɵllsammans med 
pumpen vid reklamaƟon. Under garanƟperioden reparerar eller 

ersäƩer vi de defekta delarna (vårt val) med reservdelar utan kostnad. 
GaranƟn täcker inte normalt slitage eller skador Ɵll följd av felakƟgt hand-

havande. Rotorn som är en förslitningsdel täcks inte av garanƟn.
Förkortning av sladden är inte Ɵllåten och leder Ɵll aƩ garanƟn blir ogil-
Ɵg.

Avfallshantering
En skadad pump/kontrollbox får inte slängas bland normalt avfall 
enligt EU direkƟv 202/96/EC, utan måste inlämnas på en av kom-

munens återvinningsstaƟoner för elektrisk utrustning, Ɵll exem-

pel en miljöstaƟon för elavfall. PondTeam är med i Elkretsen för 
miljösäker återvinning och REPA när det gäller emballage.
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Kabelskydd och O-ring.
Var noga med aƩ kabelskyddet och 
den stora o-ringen är korrekt plac-

erade innan monteringen. Kabelsky-

ddet skall fästas i urskärningen och 
o-ringen skall placeras i Ňänsen.



Plats för anteckningar
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