Brugsanvisning/Bruksanvisning

LED Spot Power 3 watt
1x3watt / 3 x3 watt
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Dansk :
Brugsanvisning LED Spot Power 3 W og LED Spot Power 3 x3 W

Lzes venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden un-
dervandsspotten tages i brug.

Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler vore produkter kan tilbehgr
m.m. afvige fra billedmateriale pa emballage m.m.

Vi anbefaler, at du tjekker vor hjemmeside www.pondteam.com for de
senest opdaterede brugsanvisninger.

Anvendelse:
Undervandsbelysning beregnet til brug i vand eller termonteret,
f.eks. i havedamme, springvand, indendgrs vandkunst, vandlgb
eller granitlamper.

Sikkerhedsforanstaltninger:

Vigtigt: Anvendelse af denne undervandsbelysning i og i
. forbindelse med havedamme er kun tilladt nar de elektriske instal-

lationer er i fuld overensstemmelse med geeldende forskrifter. |
tvivistilfelde bgr man sgge rad hos en autoriseret installatgr.
For brug skal man omhyggeligt kontrollere, at kabel og stik er uden synlige
skader. Transformatoren skal placeres saledes, at den er rigeligt ventileret.
Gerne udendgrs.
Den lokale netspaending og stromtype skal stemme overens med oplys-
ningerne pa typeskiltet. (230V 50Hz). Lampen ma ikke anvendes af bgrn
eller peroner der ikke forstae brugen af den.
Netstik og transformator skal vaere beskyttet mod fugt og vand og skal
vaere placeret mindst 2 meter fra naermeste vandkant.
Hvis belysningen benyttes over vand skal den monteres mindst 50 cm fra
breendbart materiale.
Inden man pabegynder arbejde med lys, pumpe, bassin eller springvand,
skal man altid sgrge for at kontakten er afbrudt og stikket trukket ud.
Vigtigt: Ved beskadigelse af kablet eller fatning og hus ma LED Spot Power
3 W ikke anvendes mere men skal kasseres. Hvis lampen har vaeret beny-
ttet oven vands og er blevet varm, skal den afkgle fgr montering under

vand.
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Indhold:
=

SGIF RN

LED Spot Power 3W lampe med 7,5 meter kabel
Transformator AC12V - IP44

Fod

Udskiftelig LED lampe

Lyssensor (skumringssensor) med 3 meter kabel
Jordspyd til sensor (2 stk til 1-pack og 4 stk til 3-pack)

Tekniske data:

Belysning LED 12 Volt
Antal LED dioder 3 stk. / lampe
Effekt 3 W/ lampe
Spaending 12 Volt
Trafo IP 44 godkendt til udendgrs brug
Kabel leengde 7,5 meter
Montering:
pu 1. Spotten monteres pa foden og placeres pa et passende
sted, den store fod ggr det let at stille den solidt ogsa pa
ujeevn grund.
2. Transformatoren placeres korrekt efter
sikkerhedsforskrifterne, dog uden at tilslutte netledningen.
3. Tilslut LED Power Spot 3W til transformatorens 12 V
udgang.
4, Saet netstikket i stikkontakten og taend for kontakten.

Vedligeholdelse og renggring:
Beskyttelsesglasset kan afkalkes med almindelig kaffemaskine
afkalker.
LED Power Spot 3W bgr tages op af bassinet om vinteren for at
M undga frostskader.

Udskiftning af LED lampe:
. Skru den yderste glatte lasering pa spotten af (foto 1) og fijern
| forsigtig denne, beskyttelsesglasset og O-ringen (foto 2).
Traek LED lampen af den hvide porcelaensfatning (foto 3).
Skub LED lampen ud af den sorte afstandsring (foto 4) og overfgr denne til
den nye LED lampe (foto 5 og 6). 3



Monter den nye LED lampe i fatningen og tryk forsigtigt lampen pa plads i
lampehuset.

Skru laseringen med beskyttelsesglas og O-ring tilbage pa lampehuset.
Smgr evt. lampens O-ring med lidt silikonefedt/-olie inden samlingen af
lampen.

Reservedele:

Reservelampe LED 3 watt - Artnr. 60311

Lys sensor LED - Artnr. 60353

Forleengerkabel (Ekstra tilbehgr) - Artnr. 60348
Garanti:

Denne undervandsspot er deekket af en 24 maneders garanti mod
produktions- og materialefejl geeldende fra kpbsdatoen. | tilfeelde

af reklamation skal LED Power Spot 3W indsendes portofrit til os
gennem Deres forhandler bilagt kopi af kgbsnota med dato, der geelder
som garantibevis. | garantiperioden reparerer eller udskifter vi de defekte
dele (vort valg) med originale reservedele uden beregning. Garantien daek-
ker ikke normalt slid eller skader, der er opstaet som fglge af mislighold-
else, forkert brug og/eller negligering af anfgrte betjeningsvejledning. LED
lampen er en forbrugsartikel og er ikke omfattet af garantien.
Ved uautoriseret indgreb i LED Power Spot 3W bortfalder enhver garanti.

Afkortning af kablet er ikke tilladt og medfgrer bortfald af enhver garan-
ti.

Affaldshandtering:

En defekt LED Power Spot 3W spot ma ikke smides i den normale
dagrenovation, men skal indleveres pa en af hjemkommunens
genbrugspladser for el-materiel f.eks. en miljgstation.




Svenska
Bruksanvisning LED Power Spot 3W och LED Power Spot 3W x 3

Da vi kontinuerligt forbattrar och utvecklar vara produkter, kan tillbehor
m.m. skilja sig fran bilderna pa férpackningarna.

Vi rekommenderar att Ni tittar pa var hemsida for att se de senaste
uppdaterade bruksanvisningarna.

Anvanding:
LED belysning kan anvandas bade i vatten och ovanfér. Lamplig till
@ ex. vis tradgardsdammar eller belysning i tradgarden

Sdkerhetsforeskrifter:
Lampan skall bara kopplas in om du ar sdker pa att elanslutningar-
na ar i dverenstammelse med de lokala foreskrifterna nar det galler
elnatet. Ar du tveksam skall en auktoriserad elektriker kontaktas.
Innan lampan tages i bruk skall kabeln kontrolleras sa det inte finns nagra
synliga skador.
Transformatorn skall placeras pa ett valventilerat stalle. Den ar godkand for
utebruk enligt IP44. Transformatorn kopplas till elnatet 230-240 V 50 Hz
Kontakten skall skyddas mot fukt och transformatorn skall monteras minst
2 meter fran 6ppet vatten. Om LED belysningen monteras torrt skall den
std minst 50 cm fran brannbart material.
Vid allt arbete med LED belysningen skall transformatorn kopplas fran
elnatet.
Lampan far inte anvdndas av barn eller personer som inte forstar hamdha-
vandet.
Om kabeln skadas skall hela enheten kasseras.
Placera aldrig LED Power Spot 3W under vatten om lampan ar varm. Glaset
kan i sa fall spricka. Vanta till lampan kallnat innan montering under vat-
tnet sker.

Innehall:
o 1. LED Spot Power 3W lampa med 7,5 meter kabel
L% 2. Transformator AC12V - IP 44

3. Fot



4, Utbytbara LED lampa

5. Ljussensor (skymningssensor) med 3 meter kabel.

6. Jordspett till skymningssensor (2 st. till ensam lampa
och 4 st till 3-packen

Tekniska data:

Belysning LED 12 Volt

Antal LED dioder 3 st. /lampa

Effekt 3 W /lampa

Spanning 12 Volt

Trafo IP 44 godkand for utomhusbruk
Kabellangd 7,5 meter

<) Montering:

1. LED Spotten monteras pa foten och placeras pa ett passande
stélle. Den stora foten gor det maijligt att placera lampan stabilt
aven pa ojamna underlag.

2. Transformatorn placeras enligt gallande sakerhetsforeskrifter,
dock utan att ansluta den till elnatet.

3. Anslut LED Power Spot 3W till transformatorns 12 V anslutning.
4. Anslut transformatorns kontakt till ett eluttag.

Rengoring och underhall:
@ Om det bildas kalkavlagringar pa glaset kan du lagga det i lite

& avkalkningsmedel.
LED Spot Power 3W bor tas upp ur vattnet vid vintertid.

Byte av LED-lampa:
Skruva av LED spotens svarta lasring (foto 1).
i Lyft bort Iasring, glaset och O-ring (foto 2).
Dra LED lampan rakt ut ur den vita porslinssockeln (foto 3).
Ta ur LED lampan (foto 5) och flytta den svarta avstandsringen (foto 4) till
den nya.
Tryck i den nya LED-lampan (foto 6) i fatningen och montera glas, O-ring
och lasring pa plats.
Smorj ev. O-ringen med lite silikonfett/-olja, fore montering.
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Reservdelar:
Reservlampa LED 3 watt - Artnr. 60311
Ljussensor LED - Artnr. 60353
Forlangningskabel (extra tillbehor) - Artnr. 60348

Garanti:

LED belysningen har en garanti pa 24 manader mot produktions

A och materialfel. Garantin géller fran inkbpsdatumet och ditt inkop-
skvitto gdller som garantisedel. Vid fel repareras eller bytes LED

belysningen (vart val). Garantin tacker inte ovarsam behandling, normalt

slitage eller oauktoriserade ingrepp. Den utbytbara LED-lampan ar en forb-

rukningsvara och tacks inte av garantin.

Det ar inte tillatet att korta kabeln och det medfor att garantin bortfaller.

Avfallshantering

En defekt LED Spot Power 3 W far inte slangas bland vanliga
sopor utan behandlas som elavfall och lamnas pa ex.vis en
miljostation. Pondteam ar medlem i elkretsen for en hallbar
eldtervinning och REPA nér det gdller emballage.

=

Lyssensor / Ljussensor

Jordspyd til lyssensor
Jordspett till ljussensor



Foto 1 Foto 2

Foto 4 Foto 5 Foto 6
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. Med forbehold for trykfejl.
Mail info@pondteam.com Med reservation for tryckfel.
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