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DK :

Laes venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden undervandsspotten tages i
brug. Vi anbefaler, at du tjekker vor hjemmeside for de senest opdaterede manualer.
Anvendelse:

Undervandsbelysning beregnet til brug i vand eller tgrmonteret

F.eks. i havedamme, springvand, indendgrs vandkunst, vandlgb eller granitlamper.
Aqualights tekniske data kan laeses pa typeskiltet.

Sikkerhedsforanstaltninger:

e Vigtigt: Anvendelse af denne undervandsbelysning i og i forbindelse med havedamme
er kun tilladt nar de elektriske installationer er i fuld overensstemmelse med geldende
forskrifter. | tvivistilfaelde bgr man sgge rad hos en autoriseret installatgr.

e Transformatoren skal placeres saledes, at den er rigeligt ventileret. Gerne udendgrs.

¢ Den lokale netspaending og strgmtype skal stemme overens med oplysningerne pa
typeskiltet. (230V 50Hz).

e Aqualight skal forbindes til lysnettet over en stikkontakt, der gar over et HFI relee med
en udlgsningsstrgmstyrke pa hgjest 30 mA.

* Netstikket skal vaere beskyttet mod fugt og vand og transformatoren skal vaere placeret
mindst 2 meter fra naermeste vandkant.

¢ Hvis belysningen skal benyttes over vand skal den monteres mindst 50 cm. fra braend-
bart materiale.

¢ Inden man pabegynder arbejde med lys, pumpe, bassin eller springvand, skal man altid
sgrge for at kontakten er afbrudt og stikket trukket ud.

e Vigtigt: Ved beskadigelse af kablet eller fatning og hus ma Aqualight ikke anvendes mere
og skal kasseres.Hvis Aqualight har vaeret benyttet og er blevet varm, skal den afkgle fgr
montering under vand.

e Montering:

e Powerled 12 monteres pa det valgte sted.

e Transformatoren placeres korrekt efter sikkerhedsforskrifterne, dog uden at tilslutte
netledningen.

e Tilslut Aqualight til transformatorens 12 V udgang.

¢ Szt netstikket i og teend for kontakten.

Vedligeholdelse og renggring

Beskyttelsesglasset kan afkalkes med almindelig kaffemaskine afkalker.

Powerled 12 bgr tages op af bassinet om vinteren

Reservedele:

Reserve Beskyttelsesglas kan skaffes via forhandleren.

Garanti

Denne undervandsspot er daekket af en 24 maneders garanti mod produktions- og ma-
terialefejl geeldende fra kgbsdatoen. | tilfaelde af reklamation skal Powerled 12 indsend-
es portofrit til os gennem Deres forhandler bilagt kabsnota med dato, der geelder som
garantibevis. | garantiperioden reparerer eller udskifter vi de defekte dele (vort valg) med
originale reservedele uden beregning. Garantien daekker ikke normalt slid eller skader,
der er opstaet som fglge af misligholdelse, forkert brug og/eller negligering af anfgrte
betjeningsvejledning. Ved uautoriseret indgreb i Aqualight bortfalder enhver garanti.
Afkortning af kablet er ikke tilladt og medf@rer bortfald af enhver garanti. 2



SE:

Var vénlig Ids den har bruksanvisningen innan Powerled 12 belysningen tages i bruk. Vi
rekommenderar att ni tittar pa var hemsida for att se de senaste uppdaterade bruksan-
visningarna.

Anvandning

LED belysning kan anvandas bade i och utan vatten. Lamplig for t.ex. tradgardsdammar
eller belysning i tradgarden

Tekniska data finns pa forpackningen och typskylten pa produkten

Sakerhetsforeskrifter:

Lampan skall bara kopplas in om du ar sdker pa att elanslutningarna ar i 6verens stam-
melse med de lokala foreskrifterna nar det géller elnitet. Ar du tveksam skall en auktor-
iserad elektriker kontaktas.

Innan lampan tages i bruk skall kabeln kontrolleras sa det inte finns nagra synliga skador.
Transformatorn skall placeras pa ett valventilerat stille. Den ar godkand for utebruk
enligt IP44

Transformatorn kopplas till elndtet 230-240 V 50 hz

Kontakten skall skyddas mot fukt och transformatorn skall monteras minst 2 meter fran
Oppet vatten

Om LED belysningen monteras torrt skall den std minst 50 cm fran bréannbart material.
Vid allt arbete med LED belysningen skall transformatorn kopplas fran elnatet

Om kabeln skadas skall hela enheten kasseras.

Placera aldrig Powerled 12 under vatten om lampan ar varm. Glaset kan i sa fall spricka.
Vanta till lampan kallnat innan montering under vattnet sker.

Montering:

Transformatorn placeras efter sakerhetsforeskrifterna utan att anslutas till elnatet.
Placera LED belysningen pa 6nskad plats och anslut den till transformatorn. Anslut trans-
formatorn till elndtet.

Underhall:
LED belysningen kraver inget underhall. LED dioder kan inte bytas. Om det bildas kalkav-
lagringar pa glaset kan du lagga belysningen i lite avkalkningsmedel. .

Garanti:

LED belysningen har en garanti pa 24 manader mot produktions och materialfel. Ga-
rantin galler fran inkdpsdatumet och ditt inkopskvitto géller som garantisedel. Vid fel
repareras eller bytes Powerled 12 (vart val). Garantin tacker inte ovarsam behandling.
Det ar inte tillatet att korta kabeln och det medfor att garantin bortfaller.

Forlangningskablar finns som tillbehér.



Tekniske data:

Antal LED 12 stk./st.

Spot mal / Storlek spot 135 mm x 65 mm
Strgmforbrug/Energiférbrukning 1 watt /12

Kabel lzengde / langd 10 meter
Transformator AC 12V/1700mA

Affaldshandtering
En defekt LED spot ma ikke smides i den normale dagrenovation, men skal indleveres pa
en af hjemkommunens genbrugspladser for el-materiel f.eks. en miljgstation.

Avfallshantering
En defekt LED spot far inte slangas i ordinarie hushallsopor utan skall [dmnas in péd en av
kommunen bestamd plats for elmateriel ex. vis en miljostation.
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