70310 Bassinstevsuger Maxi 1400 W

@ Brugsanvisning til VacuProCleaner | T
Brugsanvisning til VacuProCleaner |

1| Motorhoved

| 2 [ TAND/SLUK-kontakt o 4 Ibrugtagning

1 3 flabsslang + Lasdenne brugsanvisningen grundigt igennem.

14 |s fangni + Fjern alti beholderen vaerende tilbeher og emballage

I — = Kontroller far og efter brugen, at kontakten star pé (0) OFF.

| 5| Filterindsats (Kun til vdsugning) Benytaltid kun apparatet med den til den pagaldend del
] 6 | Blindpropper (ved skift fra bassin/pool drift til vad/ter drift)

7| Lukkeclips 'l’ilanvendelsesumhassin-agr Isuger benytter du felgende fi ad

q

egnede filty

e = = Opstil apparatet med en sikkerhedsafstand pd 2m til bassinet.

9 | Beholder «  Lag aflebsslangen (3) sidan, at vandet enten laber tilbage i bassinet eller s& det kan labe ud et egnet sted i haven.

10 | Sugeslange med hindtag = Rbnde to lukkedlips pa siden og traek filtersvamp og motor (14) med snoren opad over motorbeskyttelsesgitteret. Stram og fikser snoren. Derefter szttes motoren pé igen og de to
clipslukkes.

1n S Iser (4 dele) = Forbind | ikforbindelse (10) med bajonettilslutningen ovenpa behol og fikser forbindel. d en hejred

Stikden transparente sugedyse (13) og det il din
AUTOMATIC, for at tende apparatet.

Apparatet tender automatisk efter ca. 10 sekunder, i denne tid kan du placere dig pa stedet der skal rengares og efter motorstart straks begynde med din bassin- hhv.
poolrengering.

12 | Universal guivdyse, ogsatil vaesker/tzpper ge antal (11) sammen med sugemrsnlslutnmg (11) og stit derefter kontakten (2) pé Il

13 | Sugedysebassin (transparent)

14 | Filtersvamp til motor (til bassin/pool og va

g + Efter et arbejdsinterval pa ca. 60 sekunder slukker apparateti ca. 90 sekunder, for at temme den fyldte opfangningsbeholder (9). | denne tid kan du lede efter det naeste sted, der
|15 | 4ruller skal rengeres, og placere sugeren tilsvarende.

- Apparatet arbejder nu kontinuerligt med dette tidsinterval.
I 16 | Papirfilterpose (til tarsugedrift) - Groft snavs opfanges i snavsopfangningsposen (4), som du kan fastgere for enden af aflot gen (3). Alt efter tilsmudsning ber fangni (4) rengeres

regelmassigt, dog senest efter afslutning af arbejderne.
- Afger, om det gennem snavsopfangningsposen filtrerede vand skal ledes tilbage i bassinet eller ud i haven.
» Nar du afbryder eller afslutter dit arbejde, stiller du igen kontakten pé position (0) OFF. Treek altid stikket ud, nr apparatet ikke benyttes.

VacuProCleaner | - vad- og tarsugertil hus og have Efter afslutning af arbejderne ber snavs og vand flernes grundigt fra opfangningsbeholderen (9).

Ved Ubbink VacuProCleaner | drejer det sig om et kvalitativt farsteklasses produkt, der baserer pa de nyeste teknologier. Den er egnet til brug i havebassiner, men kan dog ogsa

anvendes i swimmingpools eller som vad- og tarsuger. .Til anvendelse som vid- hhv. tarsuger benytter du falgende f s
Ilnf :g::us dende af hoved og opfangningsbehold 1x filtersvamp til motor e Arcprgren (1 cphngringshegild i wdieny
2 Til védsugning: Fastger filtersva til mot 14) (se bassin- Isuger) ind beholderk derligere beskyttel
T intgringsiange medhindtag 032w 45 m T afabsslange 052 /1,50 forureninggerg g mpen til motoren (14) (se bassin- og ) og st filt (5)pd som yderlig; y af motoren mod
.5x 5U9€f6'5f0ﬂ2"99|55§48 san x ;lilgegiyse bassgln gVBHFfPBFE"t) Til tarsugning. Fastger papirfilterposen (16) pd indersiden af den everste dbning pa opfangmngsbehulderen
1x universal gulvdyse (til vdd-/tardrift) 1 filterindsats (til vaddrift) + Kontakten (2)stilles pa |, MANUAL, for at tzende apparatet.| denne position arbejder ip drift uden i g
1x blindpropper ) 4x ruller . niveaueti holderen hhv. papuﬁlterposenogmmhhv udskift i givet fald.
1x papirfilterpose (til terdrift) + Efter brugen slukkes apparatet (0), netstikket trekkes ud og opf beholderen og filterind: rengores.
1Sikkerhedsbestemmelser 5 Vedligeholdelse og rengering
- Stremforsyningen skal svarer til produktspecifikationen. Informer digi givet fald om tilslutningsforskrifterne hos dit lokale elektricitetsselskab. Tilslut ikke VacuProCleaner | eller + Efter enhver brug rengaresopfangningsbeholderen (9) og fanani (4) grundlgtmedvand ogevt.en smule mildt husholdningsrengeringsmiddel.
netkablet, hwsdenkkesvareruldenazvnteforsknfter(denpétypesklltelaugwnespandmgskalstemmeoverensmednetspendmgen') + Sugeslange (10) sugemrm)og flobsslange (3) skal regel iatund for hhv. ogi givet fald skal disse fiernes
«  Int. europziske sikkerhedsstandarder skal VacuProCleaner | tilsiuttes til en besky dsen skal indeholde en j kt (HFI-rel2/30mA). Yderligere - |

Filtersvampen til motoren (14) skylles forsigtigt ud med vand og i givet fald etmildt husholdningsrengeringsmiddel og torres.

informationerfar du hos din lokale elektriker.

Lad aldrig apparatet vare uden opsyn

Baer eller trek ikke apparatet i tilslutningsledningen!

Apparatet skal sttes komplet sammen inden brug

Klip ikke netstiket af og afkort ikke kablet. Ved ignorering bortfalder dit garantikrav! . 6 Motoraktivering / arbejdsmade
Var ved udendars brug opmaerksom pa, at stik og stikddse er tarre.

Berer aldrig netstikket med fugtige hender!

Lad filterindsatsen (5) tarre og bank den ud, eventuelt gennemskylles den ogsa kort med vand og et mildt
maskine op til 60° C.

iddel. Denne filterindsats er kan vaskesi

= Inden rengering af apparatet skal man altid forst slukke for VacuProCleaner | og traekke ikket ud. delen ma ved rengering ikke dyppes i vand eller renggres med Kontaktstilling 0 Motor slukket
vandstrale! = 3 : :
Dette apparat er kun egnet til vakuumsugning af vand med en temperatur til maks. 35°C. Kontaktstiling Manuel drift (TEND/SLUK) tl vid- og tarsugning
En udskiftning af netkablet er ikke muligt. Ved defekt kabel eller kabinet md apparatetikke bruges! Henvend dig et dette tilfelde til din Ubbink-forhandler. Kontaktstilling Il Automatik drift til bassin- og poolrengering

Traek under brugen ikke apparatet efter digi slangen, undtagen pa glatte overfladen ved véd- og tersugedrift.

d I a) Motoren starter ca. 10 sek. efter tilkobling
0psug ikke let antzndelige, eksplosive, giftige eller andre sundhedsfarlige stoffer med VacuProCleaner .

b) Motoren stopper efter ca. 60 sek.

Desuden overtager vi intet ansvar for skader pa personer eller genstande fordrsaget ved forkert brug af app eller ved ignorering af denne ing. ¢) Autostart efteryderligere 60-90 sek.
d)G Ise (a) og (b) til SLUK (0)
t 2 Generelle advarselshenvisninger
Garanti
Indpakningsdele kan vare farlige (fx plastikposer), disse skal derfor opbevares utilgangeligt for barn, husdyr etc.
Nar apparatet er tzndt, md sugedysen ikke holdes pd emfindtlige legemsdele sésom gjne, gre eller mund. Viyder 2 drs garanti fra kebsd pé iale- og produktionsdefe for dette pmdukt For at kunne benytte denne garanti skal den originale faktura indsendes som bevis for
Inden beholderen temmes skal apparatet altid farst slukkes og netstikket skal traekkes ud. Kobet. Skader,som skyldes forkert installation eller etjening, utilstrzkk ffektere af frost, ukyndiges forseg pa reparation, anvendelse af vold, tredjemands
Ved bassin-og poolrengaring ber apparatet opstilles med en sikkerhedsafstand pa 2m til vandet. fre dl samt enhver skade pa komponenter, der skyldesslitage, er ikke omfattet af denne qgaranti.

I henhold tl Produktansvarsloven kan v ikke holdes ansvarlig for skader, der er fordrsaget af vores produkter, hvis sddanne skader skyldes reparationer foretaget af ukyndige.

3 Formalsbestemt anvendelse

VacuProCleaner | er egnet til brug som bassin- og poolsuger, men kan dog ogsd anvendes som vad- og tarsuger.
«  Ikke egnettil professionelt brug
Ikke egent til temning af bassiner, pools ogandre beholdere!

Miljebeskyttelse
Gamle elek ber ikke b sammen med husholdni
du hos din forhandler eller renovationsselskab.

L. 2,

Aflever venligst det gamle apparat pa dit lokale samlested. Yderligere oplysninger fér
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